
 

Instrucciones  para  Vincular  Bluetooth con Windows SEVEN. 
 

 

Luego de Instalar el software para SPCMAX y antes de ejecutar el programa, se deberá hacer 

una sencilla configuración para que la PC y la interface SPCMAX  puedan comunicarse. 

1- Se debe conectar la antena Dongle Bluetooth suministrada por CONDISTELEC  S.A, a un 

Puerto USB de la PC. 

2- Antes de realizar la configuración, la Interface SPCMAX debe estar Alimentada con 12V  

3- Se realiza la Configuración para vincular el Bluetooth: 

4- Si es necesario, se Configuran los puertos de Comunicación. (puertos COM) 

 

VINCULANDO BLUETOOTH. 

Ir a INICIO, Luego Clic en “DISPOSITIVOS E IMPRESORAS” 



Situados en  “DISPOSITIVOS E IMPRESORAS”

 

Para agregar  el Bluetooth del SPCMAX, Debe Hacer clic en “Agregar un Dispositivo” 

 

 
La pantalla le mostrara los dispositivos Bluetooth que están configurados para ser detectado, 

en esta Instancia aparece un dispositivo llamado “SPC MAX”, el paso siguiente es 

Seleccionarlo, e ir a Siguiente>>> 

 

 

 



Configuración de clave para vincular  Bluetooth. 

Debe eligir la 2º opcion( “ESCRIBIR CODIGO DE EMPAREJAMIENTO DEL DISPOSITIVO”), y luego 

ir a “SIGUIENTE”>>> 

Se debe escribir la clave “1234” y luego ir a “SIGUIENTE”>>> 



 

Finalización la vinculación Bluetooth.  
 

 

 

 

La PC se encargara de asignarle al  dispositivo un puerto de comunicación  “COM”. Windows 

SEVEN  le asignara solo un Puerto.  Este puerto  debe permanecer en el Rango de 1 a 16 para 

que el programa SPCMAX mantenga la comunicación, en caso de tener un número mayor a 16. 

El programa SPCMAX no se comunicara y le enviara un mensaje “no hay comunicación con la 

interface”- 

A continuación vea como Chequearlo y configurarlo >>> 

Nota: La configuración de los Puertos se mantiene siempre y cuando el Dongle Bluetooth se 

mantenga conectado en el mismo puerto USB. 

 
 



Revisión de puertos de comunicación “PUERTOS (COM)”  

Ir a 

INICIO, Luego Clic en “DISPOSITIVOS E IMPRESORAS” 

En Dispositivos e Impresoras, se encontrará “SPCMAX”. Se debe seleccionar y Hacer Clic 

Derecho en el dispositivo, y hacer clic izquierdo en  PROPIEDADES, La siguiente pantalla 

mostrara las propiedades del dispositivo bluetooth de SPCMAX  y  A continuacion debe 

seleccionarse la solapa de Hardware >>>                       



Propiedades de dispositivo SPCMAX

 Seleccione la Solapa “HARDWARE”. Luego haga clic en PROPIEDADES >>> 

 



Situados en las PROPIEDADES del dispositivo SPCMAX

 

En este caso el Puerto COM es COM51. El programa SPCMAX puede 
encontrar a la interface SPCMAX hasta el COM16. Por este motivo 
Si el Numero del Puerto COM llegase a ser mayor a 16, deberá 
ralizar la configuración para modificarlo >>> 

debe ir a “CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN”, así se mostrara  como 
administrador  las Propiedades. Y tendrán permisos para hacer la 
modificación en la configuración,.. la siguiente pantalla lo refleja 
>>> 

 



Luego ir a Configuracion de Puerto>>>

 

 

Luego ir a el boton “OPCIONES AVANZADAS” 

               



Aquí es donde se podrá configurar el Puerto de comunicación

   
 En este caso el puerto es COM51, Se debe cambiar por un puerto COM menor a 16, Para ello 

se debe seleccionar en la Lista, marcarlo y Hacer clic en  ACEPTAR. 

De esta forma Finaliza la configuración del Puerto de Comunicación. 

 

 

 

 

 


